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DB/SM

DB102W – 51
DB104W – 86

DB108W – 160
DB112W – 262 
DB118W – 368

DB102W – 60 
DB104W – 60 
DB108W – 65
DB112W – 60 
DB118W – 63D
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DB102W 1X2P/SM

DB108W 1X8P/SM

DB104W 1X4P/SM

DB118W 1X18P/SMDB112W 1X12P/SM

DB104W 1X4P/SM

DB112W 1X12P/SM

6P

52

16 16

1P 1/2P

Switchboard enclosure with DIN rail / Verteilerkasten mit DIN-Schiene

 casing: plastic / color: white

 Gehäuse: Kunststo�  / Farbe: weiß

maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C
zulässige Gehäusetemperatur max. 70°C / Hitzebständigkeit für Gehäuse 850°C

30
50/60Hz

-25÷55

DB102W 1X2P/SM 03850 2P -/10/200 75

DB104W 1X4P/SM 03851 4P -/5/100 120

DB108W 1X8P/SM 03852 8P -/2/50 240

DB112W 1X12P/SM 03853 12P 1/-/20 350

DB118W 1X18P/SM 03854 18P 1/-/20 390

06

1/-/500 18Z-DB 03859

plug for switchboards of DB series, used for masking unlapped areas in switchboards of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)
Blindstopfen f. Verteiler der DB-Serie, dient zur Abdeckung für Frei� ächen im Verteiler


