
KATRO V2LED

Downlight

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. DE

220-240 AC 50/60 110 ≥20000 15000 ≥80

5÷25

0,05 0,75 0,5m

  

KATRO V2LED 12W-NW-SN 27214 12 Nickel satiniert 780 110 4000

KATRO V2LED 18W-NW-SN 27215 18 Nickel satiniert 1250 110 4000

KATRO V2LED 24W-NW-SN 27216 24 Nickel satiniert 1700 110 4000

KATRO V2LED 6W-NW-SN 27217 6 Nickel satiniert 300 110 4000

KATRO V2LED 12W-NW-SR 28939 12 silber 660 110 4000

KATRO V2LED 12W-NW-W 28940 12 weiß 780 110 4000

KATRO V2LED 12W-WW-W 28941 12 weiß 720 110 3000

KATRO V2LED 18W-NW-SR 28942 18 silber 1080 110 4000

KATRO V2LED 18W-NW-W 28943 18 weiß 1260 110 4000

KATRO V2LED 18W-WW-W 28944 18 weiß 1200 110 3000

KATRO V2LED 6W-NW-W 28946 6 weiß 330 110 4000

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material Diffusor: Kunststoff
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KATRO V2LED 12W-NW-SN KATRO V2LED 18W-NW-SN KATRO V2LED 24W-NW-SN KATRO V2LED 6W-NW-SN

KATRO V2LED 12W-NW-SR KATRO V2LED 12W-NW-W KATRO V2LED 18W-NW-SR KATRO V2LED 18W-NW-W
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KATRO V2LED 18W-WW-W KATRO V2LED 6W-NW-W

KATRO V2LED 12W KATRO V2LED 18W KATRO V2LED 24W KATRO V2LED 6W


